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АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «Трест Севзапмонтажавтоматика», ИНН 7825499746
195030, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Революции ш, 83 Б,, 8 Н

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА»

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности в области обеспечения единства измерений для

проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 22 сентября 2017 г. 17 мая 2022 г.

Аккредитация  осуществлена  российским
национальным  органом  по  аккредитации
-  Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация),  являющейся
федеральным  органом  исполнительной
власти,  и  действующей  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  28  декабря
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"
Аккредитация  является  официальным
свидетельством  компетентности  лица
осуществлять  деятельность  в
определенной  области  аккредитации.
Лицо  не  вправе  ссылаться  на  наличие  у
него  аккредитации  в  национальной
системе для проведения работ по оценке
соответствия за пределами утвержденной
области аккредитации
Настоящий  аттестат  является  выпиской
из  реестра  аккредитованных  лиц,
сформирован в автоматическом режиме и
удостоверяет  аккредитацию  на  дату  ее
формирования.  Актуальные  сведения  об
области  аккредитации  и  статусе
аккредитованного  лица  размещены  в
реестре  аккредитованных  лиц  на
официальном  сайте  Росаккредитации  по
адресу  http://fsa.gov.ru/

Дата
формирования

выписки



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, 195030, ш Революции, дом 83б литер Б, пом. 8Н.
адреса мест осуществления деятельности
1.

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, 628285 г. Урай, проезд 3, подъезд 10.
адреса мест осуществления деятельности
2.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА"

наименование

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.312330



102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

На соответствие требованиям

РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, 195030, ш Революции, дом 83б литер Б, пом. 8Н.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.1. Измерения
параметров потока,
расхода, уровня,
объема веществ;

Уровнемеры,
преобразователи
уровня, датчики
уровня,
преобразователи
поплавковые,
уровнемеры
поплавковые,
уровнемеры
микроимпульсные,

Погрешность: ± (1 - 100) мм; -от 0 до 50 м

2. Поверка средств измерений

на 13 листах, лист 2RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

уровнемеры
радарные,
уровнемеры
магнитострикционн
ые;

2.2. Измерения давления,
вакуумные
измерения;

Манометры,
вакуумметры,
мановакуумметры,
напоромеры,
тягомеры и
тягонапоромеры
показывающие,
манометры
образцовые,
манометры
кислородные,
манометры
сигнализирующие,
манометры
электроконтактные;

Погрешность: КТ (0,15 - 4); -от минус 0,1 до 60 МПа;
от минус 1 до 600 кгс/см²

2.3. Измерения давления,
вакуумные
измерения;

Датчики давления,
разрежения и
разности давлений с
электрическими
аналоговыми и
цифровыми
выходными
сигналами,
преобразователи
давления;

Погрешность: ± (0,04 - 3,5) %

±(0,04 - 3,5) %;

-Вход:
от минус 0,1 до 60 МПа
от минус 1 до 600 кгс/см²
Выход:
от 0 до 20 мА

на 13 листах, лист 3RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.4. Измерения давления,
вакуумные
измерения;

Манометры
дифференциальные
показывающие;

Погрешность: КТ (1,0 - 4,0); -от 0 до 600 кПа;
от 0 до 6 кгс/см²

2.5. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Газоанализаторы,
газосигнализаторы,
датчики,
сигнализаторы,
анализаторы,
системы
газоаналитические
для измерения
концентрации
оксида углерода
(СО) в рабочей зоне;

Погрешность: ± (5 – 25) %; -от 0 до 10000 ppm

2.6. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Газоанализаторы,
газосигнализаторы,
датчики,
сигнализаторы,
анализаторы,
системы
газоаналитические
для измерения
концентрации
метана (CH4) в

Погрешность: ± (3 – 25) % НКПР;
± (0,02 – 1,25) % об.д.;

-от 0 до 100 % НКПР;
от 0 до 4,4 % об.д.

на 13 листах, лист 4RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

рабочей зоне;

2.7. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Газоанализаторы,
газосигнализаторы,
датчики,
сигнализаторы,
анализаторы,
системы
газоаналитические
для измерения
концентрации
пропана (C3H8) в
рабочей зоне;

Погрешность: ± (3 – 25) % НКПР;
± (0,05 – 0,5) % об. д.;

-от 0 до 100 % НКПР;
от 0 до 1,7 % об.д.

2.8. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Газоанализаторы,
газосигнализаторы,
датчики,
сигнализаторы,
анализаторы,
системы
газоаналитические
для измерения
концентрации
гексана (C6H14) в
рабочей зоне;

Погрешность: ± (3 – 10) % НКПР;
± (0,03 - 0,1) % об. д.;

-от 0 до 50 % НКПР;
от 0 до 0,5 % об. д.

2.9. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Газоанализаторы,
газосигнализаторы,
датчики,

Погрешность: ± (3 – 10) % НКПР; -от 0 до 100 % НКПР

на 13 листах, лист 5RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

сигнализаторы,
анализаторы,
системы
газоаналитические
для измерения
концентрации
суммы
углеводородов
(CxHy) в рабочей
зоне;

2.10. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Газоанализаторы,
газосигнализаторы,
датчики,
сигнализаторы,
анализаторы,
системы
газоаналитические
для измерения
концентрации
сероводорода в
(H2S) в рабочей
зоне;

Погрешность: ± (10 – 25) %; -от 0 до 1000 ppm

2.11. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Газоанализаторы,
газосигнализаторы,
датчики,
сигнализаторы,
анализаторы,
системы
газоаналитические
для измерения
концентрации

Погрешность: ± (0,5 – 4) % об. д.; -от 0 до 30 % об. д

на 13 листах, лист 6RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

кислорода в (O2) в
рабочей зоне;

2.12. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Газоанализаторы,
газосигнализаторы,
датчики,
сигнализаторы,
анализаторы,
системы
газоаналитические
для измерения
концентрации
диоксида углерода в
(CO2) в рабочей
зоне;

Погрешность: ± (0,0025 - 25) % об. д.; -от 0  до 100 % об. д

2.13. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Системы
газоаналитические,
системы
измерительные;

Погрешность: ± (0,2 - 20) %; -от 4 до 20 мА

2.14. Теплофизические и
температурные
измерения;

Приборы
измерительные и
регулирующие,
регистраторы,
контроллеры
логические,
преобразователи
температуры,
приборы вторичные

Погрешность: ± (0,05 – 1,0) %;
± (0,05 – 1,0) %;
± (0,05 – 1,0) %;
± (0,05 – 1,0) %;
± (0,05 – 1,0) %;;

-от минус 270 до плюс 2500 °С;
от минус 24 до 24 мА;
от минус 100 до плюс 100 мВ;
от минус 10 до плюс 10 В;
от 0 до 4000 Ом

на 13 листах, лист 7RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

самопишущие,
регуляторы
температуры;

2.15. Теплофизические и
температурные
измерения;

Преобразователи
измерительные для
термоэлектрических
преобразователей и
термопреобразовате
лей сопротивления;

Погрешность:
± (0,065 - 0,2) %;
± (0,08 - 0,2) %;
± (0,065 - 0,2) %;

± (0,065 - 0,2) %;
± (0,08 - 0,2) %;
± (0,065 - 0,2) %;

-Вход
от 0 до 5200 Ом;
От 0 до 100 мВ;
от 0 до 20 мА;
Выход:
от 0 до 20 мА;
от 0 до 100 мВ;
от 0 до 10 В

2.16. Теплофизические и
температурные
измерения;

Термометры
манометрические,
биметаллические,
показывающие;

Погрешность: КТ (1 - 2,5); -от минус 60 до 650 °С

2.17. Теплофизические и
температурные
измерения;

Термометры
цифровые,
термопреоборазоват
ели цифровые,
преобразователи
температуры,
датчики
температуры;

Погрешность: ± (0,05 - 15) %; -от минус 60 до 650 °С

на 13 листах, лист 8RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.18. Элементы
измерительных
систем (ИС);

Информационно
измерительные
системы (ИИС),
измерительные
каналы ИИС,
компоненты ИИС,
контроллеры,
контроллеры
программируемые,
контроллеры
измерительные,
устройства связи с
объектом,
устройства сбора и
передачи данных,
регистраторы,
модули ввода-
вывода,
преобразователи
измерительные,
барьеры
искрозащиты,
устройства
телемеханики,
измерительно-
вычислительные
комплексы,
программно-
технические
комплексы,
преобразователи,
приборы вторичные;

Погрешность: ± (0,05 – 3) %;
± (0,05 – 1,8) %;
± (0,05 - 5,3) %;
± (0,05 - 1,5) %;
± 1 имп;

-от 0 до 6000 Ом;
от минус 10,25 до 10,25 В;
от минус 24 до 24 мА;
от 0 до 50 кГц;
от 0 до 999999999 имп

на 13 листах, лист 9RA.RU.312330



Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, 628285 г. Урай, проезд 3, подъезд 10.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.1. Измерения
параметров потока,
расхода, уровня,
объема веществ;

Счетчики жидкости,
счетчики-
расходомеры
жидкости
ультразвуковые,
счетчики-
расходомеры
массовые, счетчики
жидкости
лопастные,
расходомеры
массовые,
расходомеры
ультразвуковые,
расходомеры
вихревые,
расходомеры-
счетчики вихревые,
счетчики жидкости
турбинные,
преобразователи
расхода
индукционные
микропроцессорные
, преобразователи
объемного и
массового расхода;

Погрешность: ± (0,6 - 10) %;
± (0,3 - 10) %;
± (0,3 - 20) кг/м³;
± (0,1 - 3,135) °С;
± (0,025 - 0,5) %;
± (0,01 - 0,03) %;

± 1 имп;

± (0,1 - 2,0) %;

-от 0,03 до 400 м³/ч;
от 0,03 до 400 т/ч;
от 1 до 3000 кг/м³;
От минус 240 до 427 °С;
от 4 до 20 мА;
от 0 до 12500 Гц;

от 0 до 999999999 имп.

От 0 до 25 МПа;

2. Поверка средств измерений

на 13 листах, лист 10RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.2. Измерения
параметров потока,
расхода, уровня,
объема веществ;

Счетчики жидкости,
счетчики-
расходомеры
массовые,
расходомеры
массовые,
расходомеры
вихревые,
расходомеры-
счетчики вихревые.

Поверка
имитационным
методом;

Погрешность: ± (0,3 - 10,0) %;
± (0,3 - 10,0) %;
;

-От 0,03 до 49 500 т/ч;
От 0,03 до 508 938 м³/ч

2.3. Измерения давления,
вакуумные
измерения;

Манометры,
вакуумметры,
мановакуумметры,
напоромеры,
тягомеры и
тягонапоромеры
показывающие,
манометры
образцовые,
манометры
сигнализирующие,
манометры
электроконтактные;

Погрешность: КТ (0,4 - 4)
КТ (0,4 - 4);

-от минус 0,1 до 60 МПа;
От минус 1 до 600 кгс/см²

2.4. Измерения давления,
вакуумные
измерения;

Датчики давления,
разрежения и
разности давлений с

Погрешность: ± (0,075- 3,5) %
ПГ ± (0,075- 3,5) %;

-от минус 0,1 до 60 МПа
От минус 1 до 600 кгс/см²

на 13 листах, лист 11RA.RU.312330



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

электрическими
аналоговыми и
цифровыми
выходными
сигналами,
преобразователи
давления;

2.5. Теплофизические и
температурные
измерения;

Приборы
измерительные и
регулирующие,
регистраторы,
контроллеры
логические,
преобразователи
температуры,
приборы вторичные
самопишущие,
регуляторы
температуры;

Погрешность: ± (0,05 – 1,0) %;
± (0,05 – 1,0) %;
± (0,05 – 1,0) %;
± (0,05 – 1,0) %;
± (0,05 – 1,0) %;;

-от минус 270 до плюс 2500 °С;
от минус 24 до 24 мА;
от минус 100 до плюс 100 мВ;
от минус 10 до плюс 10 В;
от 0 до 4000 Ом

2.6. Теплофизические и
температурные
измерения;

Термопреобразовате
ли, преобразователи
температуры с
унифицированным
выходным выходом,
датчики
температуры,
термометры
цифровые;

Погрешность: ± (0,1 - 1,5) %;
±(0,1 - 1,5) %;

-от минус 32 до 650 °С;
от 0 до 24 мА

на 13 листах, лист 12RA.RU.312330



должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.312330 на 13 листах, лист 13

Главный метролог - начальник метрологической
лаборатории

Лукин И.Ю.Подписано электронной подписью


